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IНФОРМЛЦIЯ
пр проведеш!lя упр8вштепяшш об'екгiв обстеlкення та оцiнкш ступеня

безбар'срностi об'екгiв фiзпчшого оточешня i послуг для осiб з
lнвlJllднlстю

ЗагаrrыrаiпфрмацЬ про об'€кг - Кпiвькпft фахошrй коледд( транспортноiiнфраструýгури
(навчл.ьшпft корпус)

l. faTa проведенrul обстеження - 31.07.2023 р.

2. Адресарозтаlllуванrrя об'екга - 03031ь KrriB, пров. Яроеrrава
Хомоваr 16

Форма впасностi - державrrа

НайменуваннrI посJryг - 85.41 Фахова перqдвища ocBiTa
(основний);

85.31 Зага.lъпд сеIЕдlIя ocBiTa
Е5.32 Професiйно-технiчне ocBiTa;
85.42 Вища ocBiTa

Особц яка проводиJIа обсте:кення

Гаврrrпьченко Тетяна Вiкгорiвна- ilжешер з оIоронп праui

6. Кокгакпri данi про особу, яка проводIiпа обgгеrкення (коrrгакгний
номер телефону, адреса електронноi поrrгги)

Гаврrrьченко Т.В.
067_78}5&09
ýhоrеrа@чkr-пеt

Крптерiiбезбар'ерностi об'сктiв фiзпчного оточФtня i послуг д.тrя

Oclo з lнваJlrдяrстю
Примiтки

5.

1. IIIпяхи руху до булiвrri:

l) Miclи дrя безоrrлатного паркування трапспорпlих засобiв,
якими керуOгь особи з iнваrriднiсто або водii, якi перевозять
осiб з iнвалiдliстlо, розтiлшовуюIъся на вiдс"таrri не бiльш як 50
мегрЬ вiд вхоry ло булiвлri або спорулп

2) Tarcrx мiсць не меЕш як l0 вiдссrгкiв загапьноi кiлькосгi (алrе

не менш як одне мiсче), мiсця позначенi лороlкнiми знiкiлItди та
горизоIIтilJIьною розмiжою з пiкюграмаrшr мiхсrародного
симвоJry лоступностi

3) ширпна входу на приJrегJtу територiю та ширипа дверй,
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хвiргок (у разi ix наявностi) становить не меЕше 0,9 метра

4) шириrrа пiшохйпих дорiжок до будiвлi стаIIовить Ее меншý
1,8 метра

5) поrсрrтггя пiшохiдних дорiжоц трсrгуарiв i панлусiв piBHe (без

вибоiн, без застосувtшЕя як верю{ього шару покриття насипних
або rрупнострукryрних матерiалiв, що персшкоджitють
пересунrrrню ва rсрiслах колiсних або з мrrлrrцями)

6) у разi наявностi на прпrrеглй терrпорii таlабо на IIIJIrIxy до
булiыri сходiв вони продубльовшri пандусом

7) нахил пап"ryса cTilIIoBиTb не бйьшяк 8 вiдсогкiв (на 1 метр

довжIлни rre бiльше 8 caHTKMeTpiB пiлйому), уздовж обох бокiв
ycix схолiв i паядrсiв встановJIено огороrку з пор)лнями,
порlr.тнi панлусiв розташованi на висотi 0,7 i 0,9 метра,
завершirльнi частини пор5^rнiв проловженi по горизонталi на

0,3 метра (як вгорi, так i внизу) або застосовано пiднiмальнi
rrристроi, що вiдповiдають вимогам дер)tсавних сгандартiв, якi
встановJIюють вимогн до зiвначеноп) обlrаднання

8) Bci сходи в межах одного маршу однаковi за формою в rmarri,

за шириною сходинки i висотою пiдйому сходинок

9) сисгему засобiв орiептацii, iпфрмшriйвоi пiдтримки та
бсапеки, а саме талстиrrьнi та вiзуальнi елешенти доступностi,
передбачаri на Bcix tllJlяха( руху до булiвель i спорул
(вшшочаючи контрастне MapIqrBaHH,l кольором
першоi/останньоi сходинки, порогiв, iншкх об'екriв та
перешко,ч)

l 0) мiшlаролням GпмвоJIом доступносгi п(внач€но
шшяхи/напрямки, доступнi та безпечнi дlя осiб з iнваrriднiстrо

Вхiдна група:

l) вхiдна група до об'еrсга облlашпсваша доступними (вiзушlьно
та такгипьно) iнформацiйними покiDкчиклми: адресна
таблшчка, iнформачй про: назву, опис дiяльностi устatнови,
годпни робош; iнша довiдкова iнфрмачiя тощо

2) у разi наявностi на входi до будiкrri або споруди сходiв вони
пролубльованi пандусом

3) нахи.п панд/са становить не бiльшяк 8 вiдсоткiв (на 1 метр
довх(иЕи не бiльше 8 сантимсгрiв пiдйому), уздовж обох бокiв
ycix схолiв i пандусЬ всгановлено огорожу з пор}цЕями,
поручнi пан.ryсiв розгашованi на впсоri 0,7 i 0,9 метра
завершшrыri часпrЕи пopy,.rHiB продовженi по горизоt{таrri на
0,3 метра (як вгорi, так i внизу) або засгосовапо пiдпiмаlrьнi
прис,троi, що вiдповiдають вимогам дерхйвflID( стандартiв, якi
встановJIюють вимоги до зазначеного обладнання
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4) Bci сходи в межах одЕого маршу однаковi за формою в тlланi, так
за шириною сходинки i висотою пiдйому сходинок

5) дверi облшшюваяi спецiаrrъними присюсувiшнями дIя Hi

фiксшrii дверrrшr полOтýн в полохсенrri'Ъачппеrrо" i 'Ъiдqдцgцo'

6) за ваявностi прозорих дверншх (фасалнпr) конструrчiй на Hi

них нанесено вiдповiдне контрастне марIryвання кольором

7) двернi oTBopIr без порогiв i перпддiв висlOт, ширина дверЕшх Hi
orBopiB cтilнoBrтb не меншяк 09 Mcrpa

8)занаявностiпорогiввисотакожЕогоепементапорогаЕе Hi
перевицIуе 0,02 метра

9) кJrrи порогiвзаокруглеfii Hi

10) на перlrry/осrапню сходивкIt, поIюгlъ itlmi об'екгп та Hi
перешкоди нанесено коЕграстне MapKyBilHHя кольором (шкрина
марцrвапня горизоrrтальноi площиrrи ребра - 0,05-0,l метра,
BepTиKitJIbHoi - 0,03-0,05 метра)

l l) ропrфп в пrrапiтамбура (у разi йою паявносгi) Фановляrъ Hi

не менше 1,5 х 1,5 метра (або TaKi, що дають змогу маневрувати
крiшry колiсному)

12) ма-иданчик перед входом, а також пандус, сходи, Hi
пiднiмальнi прнстроi для осiб з iнвалiднiстrо захищенi вiд
атмосферних опадiв

l3) вiдсупri перешкоди фешiжа з розмiром чарунок бiльше за Hi
0,015 м х 0,015 мегра/щiтrса дJIя витираrrня нiг, piBeHb верху
яких не збiгаеться з piBHeM пiдпогя) талерепади висOти пiдrоги
навходi

14) у разi HMBHocTi rypHiKeTa його ширипа у просвiтi становшть Hi
fiе менше l метра

3. IIIлжrr руху всерелпнi будiшri, примiщення, де вада€ться
посJýда, допомiжнi цримiщенrи :

1) у разi наявноgгi Еа IцJrяхах руху осiб з iпвшriднiстю сходiв Hi
вони про.ryбльовапi панryсом

2) нахил пiшдуса становить не бiльшяк t вiдсmкiв (на l метр Hi

дов}IФtни не бiльше 8 сантиметрiв пiдйоrлу), уздовх( обох бокiв
ycix сходiв i пандусiв встановлено огорожуз пор)лнями,
nopylHi пандlсiв розtашовапi на виссrгi 0,7 i 0,9 метра
завершаtльнi частини поручяiв проловlкеяi по горизоrrгаrri на
0,3 мсгра (як вго,рi, так i внизу) або застосовано пiднiмалrънi
пристроi', що вiдповiдають вимогам дер2кавIIнх стандартiв, якi
встаЕовIIюють вимогп до ýчtrtаченого бладнання



3) Bci сходи в межах одноrо маршу одrrаковi за формою в
за шириною сходинки i висотою пiдйому сходинок

4) дверi облшrrmвапi спецiадrьними пристOсувiлпнями дJIя

фiксшrii дверrrш(полотен в полоrкеннi ""зачинено" i "Bi

5) за наявностi прозорих дверних (фасалнrж) KoHcTpyrcriй на
ншх нанесено вiдповiдне контрастне Mapкyвilfitu{ кольором

6) лвернi отвори без порогiв i перепалiв висот, ширина
oTBopiB стiновrrrь не менш як 0,9 метра

7) за наявrrостi порогiв висота кожного елемента порога Ее

перевицIу€ 0,02 метра

8) кlrги порогiв заокругленi

9) на перпry/останню сходllнкlt, поротаr, ftrmi об'екги та
перешкоди нанесено коЕграстне маркувilння кольором (

маркуваIшя горизоIIтальноI rшощини рбра - 0,05-0,l метра,
вертикальноi - 0,03-0,05 метра)

l0) шrrяшруху оснащенi засобами орiекгування та
iнформування (зокрема, тактильнi ,га вiзуальнi елементи

доступЕостi, позначешrя кольором сходппоц порогiв,
елемеrrгiв обладнання, прозорю( елементiв конgгрукцiй,
об'еrсгiв) та дJIrr осiб з порушеняями с,п}ry(у (зокрема,
iнформаriйнi терuiншrц екраЕи, табло з ltаписами у вrrглялi

рухомого рядка, пристроi для забезпеченfiя текстового або

вйеозв'язrсу) перекпаду на жестов}, мову, осrffrщенЕя
спецiальними персонаJIьнимЕ приладilмн пiдспrrення звуку),
вйповйакrгь вимогiл}t державню( станлryгiв

l1) у примiщеннi вiлсугнi предмети /перспони (
та TaKi, що виступають над поверхнею пiд.тtоги, KoHcTpyKuii,
бордори, пороги тощо) на IIIJIяrffiх руху осiб з iнвалiднiстю

l2) у разi розталtуваIIня примiщень, де надаються посJцги,
допомirших rщпrriщень вище першою поверху вони
лiфтом, ескаJIатором, пййомником mщо, доступними дIя
користування осiб з iнвалiднiстю, що вiдповiдають вимогам

державних стандартiв, якi встановJIюють вfiмоги до
за:lЕачеЕого обладнаrrrrя

13) проuес вiдrркггя/закритгя дверей лiфга
звуковим сигнtlJIом

14) пiд час зупинки лiфа piBeHb його пiдlrоги запишаеться в

piBeHb iз пiдлоюю поверху (доrryскаеться вiдкшлrення не бi
як 0,02 мегра)

15) номери поверхiв, зазначенi на кнопIйJ(лiфrа, нам
збiльшевим шрифом та у KoнTpacfiroмy sпiввiдношеннi
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копьорiв

16) номери поверхiв, зазначенi на кнопках лiфа,
у тiжтильfiому виглялi та шrрифом Брайля

17) пiФ обладнапо i}увrщiею юпOсового повiдомлення
поверху

18) навпрmн дверей лiфа HartBHa табличrв iз номером ,

19) ширrнадвсрейлiф]апе меЕш як0,9 r.ffpa

20) висота розтiultувilння зовнiшныl[ кнопки виклику та

розтаIцуванЕя кнопок керр:lнIlя лiфгом вiд 900 до 1100

мiлiметрiв вiд пiдrоги кабiни i поверховоi rшощадки

2l) санiтарно-гiгiенiчнi та iншi допомilкнi примiщепня

розрФ(ов.lнi на осiб з iнвалiднiстю

22) у TyalretaJ( загiлльного користування (у разi ix наявносгi)
(окремо д.тlя чоловiкiв i lKiHoK) викOпаЕо yrriBcpcmlbHy

моlкrrивigгю заiзлу до Hei та перемiщення в нiй ооiб у :

колiсних (у ryалетах таlабо yHiBopomrbнrar rсабiвах E,uIBHe в

гшанi вiльне вiд обладнанюI коло лiамегром 1,5 меrра)

23) orqeMi савiтарньгiгiенiчнi примiurcrrня (з окремпм
обладнаri аварiйною (,трквоппrою) спгпшriзацiею з

урахувiшням осiб з порушеннями зору та сJIуху

24) прпвод сигпаrriзацii розтаtповано в мехýаl( мiж 0,8-1,1
нцдрiвнем пiдrоги

25) шшяхи/напрямки, лосгупнi та безпечнi дlя осiб з
iнвалiдriстю, позначеfiо мiжпародним знiжом доступностi
зрl^шосгi осiб з iпваrriднiстlо

26) rricue рвтацIування панд/са (у разi його наявносгi)
пOзначено мi:ккаролним знitком щя зр1"lностi
з iнBarriдricпo

27) мiсче розrаIlrувiшня санiтарно-гiгiенiчного примiщення,
доступного дrrя осiб з iнвалiднiстю, позначеЕо мitкrаролким
знжош доступностi дrя зручностi осiб з iнвапiднiстю

28) напрямок руху до евакуацйних шлжiв та виходiв,

досцшних шrя осiб з iпвалiднiстю, позЕачеЕо мiжнародним
знiжом доступностi дlя зручностi осiб з iпвалiднiсrю

29) за визначеноi потреби на входi/виходi до/з булiвлi
встiлновлено плilн-ýхему, що сприrrтиме самостiйнiй
(орiентуванню) на об'екгi

30) вiлповiлна схема виконitна в дост5lпнкх Hi
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(вiзуаrrьно/такгильлrо) форматак

3t) у примiщеннi, де Еадаютьая поаIцtrи, допомirrсrих
примiщеннях на ItIJUtJ@x руху осiб з iнвшriднiстю штrIне
освiтлення вiдповiдае вимопа}t caHiTryHror норм

32) у тrримiщевнi, де Еадаються посJrугп, допомilпсrих
примiщеннях flа IIIJunсax руху осiб з iнва.гliднiстю немас

предмсгiв/перпон (горизоrrгшrьнi та TaKi, що виступають
поверхнею пiдtоги, коЕструщii, порогп тощо)

33) ширина шrtяхуруху в коридорil{, примiщеннf,r(, гаJIереях

IIIJutxax руху осiб з iнвшйнiстю у чистсrгi Ее менш як 1,5

пiд час руху в одному напрямку

34) ширшна uшл(у руху в коридораь прпмiщенtlяь галsреях

IIIJIr[;@)( руху осiб з iнвалiднiсrю у чистuri Ее меЕш як l,8
зустрiчного руху

35) ширина проходу в примiщеннi з обладlrанням i меблямп
менш як 12 метра

36) висота об'екгiв послуг (стопи, cTiйci, рчепцй), а також
пристроIв послуг (бапкомати, термiнаrrи тощо) повинна
стalновити не бiльше 0,9 метра

37) шшяхи eBaKyarrii € доступними для осiб з iнвалiднiстю,
насilлперед осiб, якi пересуваються на rрiслrах колiсних,
порушеЕIUr зору та слуху

38) iнфрмачй про еваryачiйнi виходн (пшяхи руху)
д.тrя осiб з iнвшliдriс-гю, пасампере,л осiб, жi пересуваються
прiслlах колгiGних, r{iлють порушення юру та cJryxy

39) пристроi сповiщенЕя про надзвшчайну ситуачiю
лля сприйняггя yciMa особами з iнваtliднiстю, насамперед
особами, якi пересуваrсrгься ва rgiслах колiсниц м:lють
порушеrrЕя зору та cJlyxy

4, Безбар'ернiсть послуг дlя осiб з iнвалiднiспо:

1) веб-сайти органiзацil, що розмiщена в об'скгi, е

дJIя користувачв з порушешшми зору, Фrуху,
апарат5l, мовrIення та irтгеrrелсг5rшrьного р<rзвитку, а такох( з

рiзrrими комбiнацiями порушенъ в,iдповiдlrо до ДСТУ
405 00 :2 0 l 5 "Iнформаlцiйнi технологi[. Насганова з

веб-контенry W3C (WCAG) 2.0" не пихýrорЬня АА

2) у шrтагi е (зшrучаеться) перешrадач rra жестову мову або

укладffIо угоду про Еадаflня поGrryг з пор€кJIадrна жестову
мову з юридиrшrвми (фiзичними) особашrчи передплачеЕо
надirння вiдповiдного перекладr ч€рез мобiльнi додатки
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Серел працюючих кiлькiс,гь осiб

Усього
осiб з

iнвалiднiс
тю

З них

пересува
ються на
крiслах

колiсних

пор
нн
зо

/ше
lM
)у

з

порушенн
ям слуху

мають
iншi

порушенн
я

Усього - 68

з них жiнки - 54

Серел вiдвiдувачiв/клiснтiвl тих, хто навчасться з початку у, кiлькiсть осiб

4

2

Усього
осiб з

iнвалiднiс
тю

З них

пересува
ються на
крiслах
колiсних

пор
нн
з0

/ше
tм
)у

з

порушенн
ям слуху

мають
iншi

порушенн
я

Усього - 377

з них жiнки - l69

Пiлсумки: Навчальний корпус коледжу, розташований за ад;
Ярослава Хомова, 1б - об'ект с бар'ерним.

* Зазначаеться:
об'екг е безбар'срним. Люлина, яка користу€ться крiслом колiсним або е незрячо
та вiльно в ньому пересуватися та скористатися евакуацiйним виходом. Такий
пiдлогою (або нормативний панлус чи пiдйомник), ширину Bcix лверей не менше
(або бути одноповерховим), щонайпtенше одн), доступну lця осiб, якi пе1

санiтарно-гiгiснiчну KiMHaTy iз допомiжниil{и поручнями бiля унiтазу, признаt
такгильнi направляючi та одну MHeNlocxeмy при вхолi;
об'скг ма€ часткову безбар'срнiсть. Людина, яка користусться крiслом колiснип
зайти на об'скг та вiльно в ньому пересуватися. Такий об'скт мас вхiлну групу в

пандус (або його кут мае вiдхилення вiд нормативного не бiльш як на l0 вiдсоткiв
80-89 сантиметрiв, лiфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну достуг
крiслах колiсних, санiтарно-гiгiенiчну KiMHaTy iз допомiжними поручнями
вiлвiлувачiв; об'ект е бар'ерним. Bci iншi об'екги, крiцлfrшо нфежать до пер!
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IНФОРМЛЦIЯ
про проведенпя ушравптелямш обПскriв

безбар' ерноgri обПектiв фiзичllого оточення i
iнвалiднiстю

Зага.гrьна iнформшдй про об'екг - Киiвськиfi феховий коледк
iнфраструrгури (rуртmкшток)

l. Щrа проведення обgrежекня - 31.07.2023 р.

Адреса розтiшIувiшIuI об'€lсга - 03ll5, м. Киiвп вул.
Котqьникова 29118

ФормаBrracнocTi -деракавна

Найменуван}и посJryг - 85.4l Фахова передвища ocBiTa
(основний);

85.31 Загальнr ссI}едrrя ocBiTa
85.32 Професiйно-технiчна
85.42 Вшш ocBiTa

Особа, яка проводила обстеlкення
Гаврильченко Тетяна BiKTopiBHa- iнrceHep з охорони

Контакгнi данi про особу, яка цроводила обстеження
(контакгний Еомер телефону, адреса епекгронноi пошти)
Гаврrшьченко Т.В.
067_783_5&09
tvhoreva@ukr.net

Крrrгерii безбар'срностi об'сrсгЬ фiзичного оточеппя i
д.тlя осiб з iнве-пiдrriстrо

l. IIIгIяхи руху до булiвлi:

l) Micrи дrя безоrшатного паркуваяня тршrспоргних
якими керують особи з iнвалiднiстю або водii, якi
осiб з iнва"гliднiстю, розташовуються на вiдgганi не бiльш як
50 мегрiв вiд входу до будiвлi або спорули

2) такlп мiсць не менш як l0 вiдсоткiв загальноi кlгrькостi (

Ее менш як одЕе мiсце), мiсця позначепi лоротснiми знаками
та горизонтi}льною розмiткою з пilстогрilJt[ilми мiжнаролного
символу доступностi

3) ширипа входу на прппеглу територiю та шприна дверей,
хвiрюк (у разi ix наявностi) чгаяовrггь не м€нше 0,9 меrра

4) шшрина пiшохiдввх дорilкок до будiшri GтаItовить не
1,8 метра

Додаток 1
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5) поrсриггя пiшохiдних дорiжок, TporyapiB i паrиусiв piBHe

(без вибоirr, без застосрfiIня як верхнього шару покритгя

насипних або крупноgтруктурних MaTepiaJriB, що
перешкод)сають пересуванню на r,рiслах колiсних або з

милиrщlrrи)

б) у разi наявностi на припеглй територii таlабо на ilшяху до
будiвлi сходiв вонЕ продубльованi пандrсом

7) нахил пffr.ryса стlлновить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на 1 мегр

довжиЕIr не бiльше 8 сшlтпмегрiв пiлйоrrу), уздовlк обох бокiв
ycix схолiв i пандусЪ вGтановлено огорохqr з пор}чнями,
поруrнi панлусiв розтilшованi на висотi 0,7 i 0,9 метра,
завершальнi частини ПОР1"lнiв продовженi по горизоrrтаrri на
0,3 метра (як вгорi, так i внизу) або зачrосовано пiднiмалrьнi
пристроi, що вiдповiдаrсrгь вимогiliil дер]кавIrих сгандаргiв, якi
встааовJIюють вti}tогп до зд}наченого обладнання

8) Bci сходи в межах одного маршry однаковi за формою в

пlrанi, за шириною сходиfiки i висотою пiдйому сходинок

9) crrcTerry засобiв орiептацii, irrrфprrauiйrroi пiдтримrоr та
безпеrм, а саме такгильнi та вiзуалtьнi елементи доступностi,
передбаченi на Bcix IIIJIях:лх руху до булiвель i спорул
(вrопо.rаючи контрастне маркування кольором
першоilостапньоi сходинкrr, порогiв, iнших об'еrстЪ та
перешкод)

1 0) мiжrарод{им символом достушIостi позначено
шшlяхи/напрямки, доступнi та безпечнi для осiб з iнва.rriднiстю

Вхiдна група:

l) вхi.щlа црупа до об'еrсга облаrrпrrвшrа доиупними
(вiзуаrrьно та такгиJIьно) iнфрмацiйними покiDкчикilми:
ад)есна табличкц iнформачй про: на:}ву" опис дiяrьностi
установи, годлtни рботп; iнша довiдкова irrфрмачiя тощо

2) у разi наявноgгi на входi до будiвлri або спорушr сходiв Boнrr
пролубльованi пандусом

3) наюur шапд/са стtlновить не бiпьш як 8 вiдсожiв (на 1 мсгр
довжини не бiльше 8 салrгиметрiв пiдйому), уздовхс обох бокiв

усiхсхолiв i пандусЬ встанощrепо огорожу з порrlЕямrr,
пору.rнi пандусiв розтaшовiшi на висотi 0,7 i 0,9 метра,
завершальнi частини поруrнiв продовжеrri по горизоIlтшti на
0,3 метра (як вгорi, так i внизу) або застоýовано пiднiмальнi
присгроi:, що вiдповiдають вимогiлм дер]кiлвflих стандаргiв, якi
встановIIюють впмогп до зазЕачfltого обlrаднання

4) Bci сходи в ме2ках одfiого маршу однаковi за фрмою в
плаrri" за шириrrою сходиlлки i вrrсотою пiцйоrrлу сходflнок
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5) лверi облаrrrгованi спецiаrrьними прпстOсуванн,lми дIя Hi

фiксачii дверflих полотен в попоженпi'ОзачиЕено" i
'Ъiдч*rarо"

6) за наявносгi прозорих двершD( (rDacamrror) копструщiй на Hi

ниr( нанесеfiо вiдповi.щrе ко}rц)астне марч/вання кольором

7) двернi отвори без порогь i перепадiв висот, ширшIа яi
дверЕих oTBopiB становить не менш як 0,9 }reтpa

8) за наявностi порогiв впсота коlк:ноrо Gлемента порога не Hi

перевиIщуе 0,02 метра

9) кlrги порогiв заокругленi Hi

l0) на перпlу/останню сходянки, порогц iHmi об'екги та Hi

перешкоди нанесено контраспrе марIryваIrня кольором
(шшрина MapKyBaIIHrt горизоfiтiлJIьноi rшопини ребра _ 0,05-0,1

мgtра, верrикальноI - 0,03-0,05 метра)

1l) рошrфи в rшагli талбlра 0 разi йоm наявносгi) станошяrь Hi

не менше 1,5 х 1,5 rreTpa (або Tarci, що дають зriоry
мtшевррати крiслу колiсному)

12) майдшчик перед входом, а також пffiдуG, сходи, Hi

пiднiмаrrьнi тryпстроi длlя осiб з iнвалriднiсrю захищенi вiд
атмосфрпх опадЬ

13) вiлсугнi перешпсоли (решiтlса з розмiрм чаруЕок бiльше за Hi

0,0l5 м х 0,0l5 мегра/щiтка дIя витирання нiг, piBeHb верху
якю( не збiгаетъся з piBHeM пiшогф та перепадI висоти
пiдлоги на входi

14) у разi наявtrостi rypHiKcTa його шшлрина у просвiтi Hi

стilновиIъ не меfiше l метра

3. IIIляхи руху всерелllпi будiвlti, rrрrrмiщення, де нада€ться

поGJryга допомiжri примiщешrя :

1) у разi наявностi на IIIJIяхах руху осiб з iнвшriднiстю сходЬ Hi

вони про.ryбльованi пtлндусом

2) нахил панд/са стаповить rre бiльш пс 8 вiдссrгкiв (на 1 метр

дошкини не бiльше 8 саrrшrметрiв пiдйому), уздовж обох бокiв Hi
ycix схолiв i rrанлусЬ встановлено огорошry з пор}лIнrIми,

поручнi пан.ryсiв розташованi на висотi 0J i 09 метра,
зilвершальнi чаgтини поручнiв продовженi по горизоrтгаrri на
0,3 мвгра (як вгорi, так i внизу) або заспосоваrrо пiдriмаrrьнi
пристроi що вiдповiдаюrь впмогаIt[ дерDкааЕЕr( стандаргiв, якi
встановJIюють в|itогп до зазааченого оfttадлання

3) Bci сходи в мех(ж одЕого маршу однаrсовi за фрмою в тiж
планi, за шпршrою сходиЕкл1 i виоотою пiдfiому сходшIок



4) дверi облацrгованi спецiшtьпими прпсtOсувtlfiIIями дlя Hi

фiксаuii дверних полотен в поло]кеннi "зачпflено" i
О'Вiд,д*arо"

5) за наявностi IрозорrD( дЕершю( (фсадшпr) копсгрущй на Hi
rrlrr( нанесено вiдповiдне коЕграстне марryвання кольором

б) двернi 0твори без порогiв i перепадiв BIlcOT, ширина Hi

дверrrю( oTBopiB становить Ее менш як 0,9 метра

7) за наявностi порогiв висOта кож:ноп} erleltreffгa порога flе Hi

перевиIщуе 0,02 мсгра

8) щrги порогiв ýюIФугленi Hi

9) на першу/останню сходкнки, порогц iншi об'екги та Hi

перешкоди нанесено контрастне маркування koJlьopoм
(ширина MapKyBtlHmI горизоЕтаJrьноi rurоrл[rни ребра - 0,05-0,1

мgтра, BepTиKa.lrbнoi - 0,03-0,05 метра)

10) пшяхн руху оснащенi засобами орiеrrryвапня та Hi

iнфорrrуваrrня (зокрема, такгпльнi та вiзуаrrьнi елемеЕти
достуш{остi, позначеншI кольором сходЕнок, порогiв,
елементiв обладrання, прозорID( елемештЬ конструtщiй,
iнших об'ектiв) та дIя осiб з порушеfiнями слуху (зокрема,
iнформаriйrri термiналrи, еlФапи, табло з нiшисами у виглядi

рухомого ряд(ц трпсгроi для забgзпечення тсксгового або
вiдеозв'язrсу, перекпад/ на жестову мову, оснащення
спецiа.rrьними персонr|JIьними цриладами пiдсиltення звуку),
що вiдповiдаrсrгь вимогам державrrш станлаgгЬ

l1) у примiщепнi вiдсугнi предмети /перепони (горизонтальнi Hi
TaTaKi що виступitють Еад поверхнею пiдrоги, консгруrсдii,
бордори, пороги тощо) на пuшIкu( руху осiб з iнваlriднiстю

12) у разiрозташувtшrrя прпмiщень, де надаються послуги, Hi

або допомiлпrrтх прпмiщень вшще першого поверху вони
обладнанi лiфош, ecKaJIiшOpoM, пiдйоrrдннком тощо,
достушими ддя користування осiб з iнвшriднiстю, що
вiдповйають вимопlм держrlвнЕх стандарr,iв, якi
встановJIюють вимоги до зiвначепого обладrання

13) лрочес вiдсрrггя/закр}fiтя дверей лiфга qшроводкуеться Hi

звуковим сигналом

14) пiл час з)динки лiфта piBeHb його пiдrrогн заIишаеться в Hi

рЬень iз пiдrrогою поверху (доrryскаеться вiдюшrення не бЬш
як 0,02 Mcrpa)

15) номерв поверхiв, зазначенi на кнопкlr( лiФга" наплальованi Hi

збiльшеним шрrrфом та у контраспrоrrу опiввiдношеннi
кольорЬ



16) номери поверхiв, зазначепi на кнопIйх лiфта, Hi
пролубльованi у такгшIьЕому виглядi та шryифом Брайшrя

17) лiф обладнаrrо функцrею голоGовопо повiдомлоння Hi

Еомера поверху

18) вавrrропr дверей лiфа Еаявна табличка iз номером Hi
поверху

19) шпрrrна дверей лirРга не менш як 0,9 метра Hi

20) вrсога розгашування зовнiшньоi кнопки викпику та Hi

висота розтшIrувiшЕя кнопок керування лiфом вiд 900 до
1l00 мiлiметрiв вiд пiдлоги кабiни i поверховоi п.пощадки

21) санiтарньгiгiенiчнi та iншi допомilкнi примiщення Hi

розрахованi на осiб з iнва.lriднiстю

22) у ryалегах загiшьного користуваIIня (у разi ix наявностi) Hi
(окремо дlя чоповiкiв i жiнок) викоЕано унiверсальку кабiну з
мохсливiстю заiзry до HeI та перемiщення в нй осiб у крiслах
колiспих (у туа;rегж таlабо yHiBeparrbнror rgбiнах rrаllвHe в
mraнi вiльне вй обладнанfiя коло лrаметром 1,5 метра)

23) orqeMi сапiтарньгiгiенiчнi примiщеrrня (з окремим Hi

входом) обладrrаrri аварiйною (тривожrою) сигналiзацiею з

урац.ваIIняil осiб з порушеннямн зору та слуху

24) привод сигналiзацii розташов:lно в ме}йх Mix< 0,8-1,1 Hi

метра над piBHeM пiдlоги

25) шшякrl/ншrрямкп, досгупнi та ftзпечпi длrя осiб з Hi

iнвалiднiстю, пG}fi ачено мiжlаролнпrrr знilком лоступносri лля
зручвосгi осiб з iнваrriднigгю

26) мiсце розтацIувiшня панд/са (у разi його наявностi) Hi

позначеЕо мiжнаро.шrим $fiцом доступкостi шrя зр1"lностi
осiб з iнваlriднiсгю

27) мiсче розташуваIIня савiтарно-гiгiенiчного примiщення, Hi

досrупного дш осiб з iнвалiднiстю, позначено мilкнародним
знаком доgгупностi дJIя зр}лlностi осiб з iнваrriднiстю

28) папрямок руху до еващуашiйних rrшлliв та виходЪ, Hi

достуш{их дrя осiб з iнвалiднiстю, позflачено мiжнароднfiм
зн{ком лосryпностi дJIя зр}чностi осiб з iнваrriднiстю

29)завизначеноiпогрби на входilвиходi до/з будЪлi Hi

BgтarroBJreнo luuш-схем}, що спрпятиме саuоgгiйнiй навiгацii
(орiеrrгумнню) лrа об'екгi

30) вiлповiлrrа ýхеша виконана в досгупнID( Hi
(вiзуально/таrстппьно) фрматах



31) у примiщеннi, де надаються послугп, допомiirсrих так
примiщеннях на пшлйх руху осiб з iнваlliдпiстю штrше
освiтлення вiдповiдае вимогilпд caнiTapHкx норм

32) у rрrшriщеннi де наддсrься поФцлIц допомirоrих так
примiщеннях на шulяr(аr( руху осiб з iнвалiднiстю немае
rrредметЬ/перепон (горизонтапьнi та такц що виступають Еад
поверхпею пiдtоги, конФрукцii, порогп тощо)

33) шкрина IIIJIяху руху в коридорarх, прпмiщеннях, галереях так
на цurжл( руху осiб з iнвшriднigгю у чrrстvгi не менш як 1,5
метра пiд час руху в одfiому напрямку

34) ширина шш(у руху в корцдораь примiщепнях, галерелr так
на цшяr(iD( руху осiб з iнвалiднiстю у чиgгогi не менш як 1,8
метра зустрiчrrого руху

35) ширина проходу в примiщеннi з обладнанням i меблямп так
не менш як1,2 метра

36) висога об'екгiв послуг (сrоли, сгiйкi рецепцiя), а також так
пристроiв поФцл (банкоматп, термiнаrли тOщо) повинна
стаЕовитIл не бiлъше 0,9 мегра

37) шшяхи евакуачii е досцдними дtя осiб з iнвалiднiстю, Hi
насамперед осiб, якi пересуваються на Kpicлtax колiсних,
мають пор)дlоння зору та cJryxy

38) iнформачiя про евакуачiйнi виходи (шшлrи руху) достушrа Hi
дlя осiб з iнвалiднiстю, насаlдперед осiб, якi пересувiлються fiа
rqiслж колiсних, мilють порушенля зору та слуху

39) пристроi сповiщення про нqдзвичайЕу сIrryацiю Hi
адатrговапi дIя сприйняггя yciMa особшr.rи з iнвалiднigrю,
насамперед особами, якi пересрilсrгься на lФiслzlх колiсних,
маIOтъ порушепЕя зору та слуху

4. Безбар'ернiсть послуг для осiб з iнвапiднigгю:

1) веб-сайm органiзацii, що розмiщена в об'екгi, е Hi
доступними дJIя користувачiв з порушенЕями зору, сJt}o(у,
опорно-рухового iшарату, мовленЕя та irrтелеrстуального

розвитку, атакож з рiзними комбiнацйми порушеrrь
вiдповiдrо до ДСТУ ISОЛЕС 40500:2015 "Iнфрмачiйнi
технологiТ. Настанова з доступностi веб-коlггеrгry W3C
(WCAG) 2.0" не Еижче рiвня АА

2) у шrгагi е (залучаегься) перекладдч на х(Oсюву мову або .Hi

укпадеfiо угоryцро fiадiшшI посJц/г з перекJIадl на жестову
мову з rорuд}ншпшi (фiзишrrrми) особаrшrчп передппачено
fiадшrня вiдповiдяого перекпа;цl через нобiльнi додатки

С"р.д прilцоючш( кiлькiсrь осiб
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Пiдсумки: Гуртожиток
вул.Котельни кова,29l1 8

коледя(у, розташований за адресою: м.Киiв,
- об'скт с бар'ерним.

Серед вiдвiдувачiв/клiснтiвlтих, хто навча€ться з початку року, кiлькiсть осiб

00

* Зщначасться:
об'екг с безбар'ерним. Людина, яка користусться крiслом колiсним або с незрячою, може самостiйно зайти на об'ект

та вiльнО в ньомУ пересуватися та скористатися евакуацiйним виходом. Такий об'скт мае Bxi.aHy групу в piBeHb з

пiдлогою (або нормативний пандус чи пiдйомник), ширину Bcix лверей не менше 90 сантиметрiв, лiфт або пiдйомник
(або бути однопов9рховим), щонайменше одну доступну для осiб, якi пересуваються на крiслах колiсних, caHiTapHo-

гiгiенiчну KiMHaTy iз допомiжними поручнями бiля унiтазу, призначену лля вiлвiлувачiв обох статей, тактильнi
направляючi та одну мнемосхему при вхолil
об'екг ма€ часткову безбар'срнiсть. Людина, яка користусться крiслом колiсним або е незрячою, може самостiЙнО
зайти на об'сктта вiльно в ньому пересуватися. Такий об'скт мае вхiлну групу в piBeHb з пiдлогою (чи нормативниЙ

пандус (або його кут мас вiдхилення вiд нормативного не бiльш як на l 0 вiдсоткiв), ширину Bcix дверей або бiльшОСтi
80-89 сантиметрiв, лiфт (або бути одноповерховим), шонайменше одну доступну для осiб, якi пересуваються на

крiслах колiсних, санiтарно-гiгiснiчну KiMHaTy iз и поручнями бiля унiтазу, що призначена для

вiлвiлувачiв; об'скг с бар'срним. Bci iншi об'с жать до першого та другого рlвня.

В,о. директора коледжу

31.07 ,202З р.
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Додаток 1

до Порядку

IНФОРМЛЦIЯ
про проведенпя управптелямп об'скriв обетежешня та оцiпки ступеня- 

безбар'ерпосгi об'екгiв фiзичпоrо trточення i послуr для ОСiб З

iнвалiднiстю

Загапьна iнфрмачЙ про об'еrсг - KHiBcbKrfr фаховий кOJIедк транспортноi
iнфрасгррrгури (спортивний корrrус)

l, ,Цrга проведення обqrеженrrя - 31.07.2023 р-

э Адреса розтаIIryванrrя об'еrсга - 01030, м- Киiв, вул. IBaHa
Франка,26а

з. Форма BrracнocTi - держrвIIа

д НайменуваншI посJIуг _ 85.4l Фахова передЕища ocBiTa
'' (основний);

85.31 Загальнr середня ocBiTa
85.32 Професiйно-техrriчна ocBiTa 1

Е5.42 Вшrrr ocBiTa

Особа, яка проводила обстелсення
Гаврильченко Тетяна BiKropiBHa- iнrKeнep з охорони прачi

Коrrгакгнi данi про особу, яка проводиJrа обстеження
(контакгний rroмep тепсфоrту, адреса ejreкTpoнHoi пошти)
Гаврrr.пьченко Т.В.
0б7_783-5&09
tvhoreva@ukr.net

Крrrерii безбар'српостi об'еrrrЬ фiзичпого tlточення i поепуг
д.пя осiб з iпBa-пiдricTro

Прпмiтки

5.

l. IIIляхируху до будiвгli:

l) rriсrш дrя безоrшшног'о парIqуваIIfIя lрiшспорrних засобiц
якими керують особи з iнвалiднiсто або водii, якi перевозятъ

осiб з iнвалiднiстю, розтtлшовуються на вiдстанi не бiльш як
50 MeTpiB вiд вхо.ry до будiвлi або спорули

2) такlш Micrp fiе lt[eнm як l0 вiдсоткiв зага.пьноi кiлькостi (але

Ее менш як одпý йсцо), мiсця позпачеlri дорохслiми зЕаками
та горизонтаJIьною розмiткою з пiкrограмами мiхснародного
символу лосгупностi

3) ширrrпа входу па прIiпеглу територiю та ширшrа дверей,
хвiргок (у разi rx наявностi) стаtlовrrь Ее шенше 0,9 метра

4) ширина пiшохiдних аорiжок до будiвлri стаЕовить нg меЕше
1,8 метра

Hi

тiж

так

так

вiдповiднiс
ть

крптерiям
(так або Hi)



5) поlсprrггя пiшохiдних дорiжок, TporyapiB i панлусЪ piBHe
(без вибоiн, без застосуванЕя як верхпього шару покриття
насипних або lсpупноФруктурних MaTepia.rriB, що
перешкод}mютъ пересувiшню на rсрiслах колiсних або з

б) у разi наявностi Еа прилеглй територiil таlабо на IIrпfiху до
будiшri сходiв вони продубльованi пандусом

7) нахил панryса стiшовить не бiльш як 8 вiдсmкiв (на l метр
довжиап не бiпьше 8 cmrTrrMeTpiB пiдйоьrу), уздовrr< обох бокiв
ycix сходiв i панлусiв встановлено огороrqу з пор)лнями,
пoplr,lHi пандlсiв розташованi на висотi 0,7 i 0,9 мЕтра
завершirльнi частини поруrнiв продоыкенi по горизоrггаrri на
0,3 мегра (як вгорi, так i внизу) або засrосовано пiднiмаrrьнi
пристроI, що вiдповiдшmь вимоrаif деркавних стандаФв, якi
всIановJIюють вrruоI,tл до зillнlпеЕого бладtlапня

8) Bci сходи в межiлх одЕого маршу oдrraKoBi за формою в
п.гrшri, за шириною сходипки i висотою пiдйому сходинок

9) систему засобЬ opieнTari| iпфорначifuлоi пiдтримlол та
безпеrо4 а саме таrспrльнi та вiзуа.lrьrri елемеЕти доступностi,
передбаченi на Bcix цuulхilх руху до будiвель i спорул
(вкrпочаючи контастне маркування колюром
першоiУостанньоi сходинки, порогiв, iншкх об'екгiв та
перешкод)

1 0) мiхсrародЕим символом досryпносгi позначено
uшяхи/напрямки, досц/пнi та безпечнi дlя осiб з iнвалriднiстю

Вхiдвагрупа:

l) вхiдяа група до об'еrста облаrrrговака доступними
(вiзуально та тактильно) iнфрмацiйними покФкчикaп{и:
адресна табличка, iнформацй про: нilзву, опис дiшrьностi
усtаЕови, годшrи роботи; iнша довiдкова iнфрмачй тощо

2) у разi наявностi на входi ло бу,uiшri або спорули сходiв вони
пролубльованi пандусом

3) пахил панд/са становитъ rre бiльш як 8 вiдсоткiв (ва 1 мегр
дов]кини не бiльше 8 саrrтиметрiв пiдйому), уздовж обох бокiв
ycix сходiв i паttдусiв BcтaнoвJrerro огорохry з порJлIнями,
пору.rнi панлусiв розтilшованi на висmi 0,7 i 0,9 метра,
завершaпьнi чаgгини порlr.lнiв продов;кенi по горизонта.rri на
0,3 мсгра (як вгорi, так i внизу) або заgrосовано пiднiмальнi
пристроi', що вiдповiдають вимогalпt дер]кавних стандартiв, якi
всtановлlоють вIttiогп до з:лзIIаченого обладнання

4) Bci сходи в межах одного марпry одяаковi за формою в
планi, за шuриЕою сходtrrки i висgгою пiдйому ýходинок

Hl
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5) дверi облашпованi спецiа.пьними присtoсувiшнrlми дIя Hi

фiксачiI дверних полотен в положенfii "зачинено" i
"вiдчинено"

6) за наявностi прозорID( дверЕю( (Фсапtшшl конструщiй на Hi
ниr( нанесено вiдшовiдrе контрастне маркування кольором

7) двернi 0твори без порогiв i перепадiв впсот, ширина Hi
двернID( oTBopiB становить не менш як 0,9 метра

8) за наявностi по,рогЪ внсота кожнопо елемеЕта порога не Hi
перевицIуе 0,02 метра

9) к:гги порогiв зiлокругленi Hi

l0) на перrпу/оотапню сходrнки, порогц iншi об'екпr та Hi
перешкоди Еанесено контрастне марIryвапЕя кольором
(ширина маркуванIи горизонтiлJIьноi rrrrоrrцrни ребра - 0,05-0,1
метра, вергикаJIьноi - 0,03-0,05 метра)

1l) розмiрп в шlалri таrбура (у разi його наявностi) станошlягь Hi
Ее uенше 1,5 х [,5 метра (або TaKi, що даlgгь зr,rоry
маневррати крiслу колiсному)

12) майданчик перед входом, а T:lKox( папryс, сходи, Hi
пйпiмшьлri rщисгроi д.тrя осiб з iнватriдпigгю захищепi вiд
шмосфернrrх опадЬ

13) вйсупli перешшсоли (решiтка з розмiроu чарунок бiльше за Hi
0,0l5 м х 0,015 мегра/щiтка дIя витирання нiг, piBeHb верху
якш( не збiгаеься з piBHeM пiдlоги) та перепади впсоти
пiдrоги на входi

14) у разi наявноgгi турнiкчга його шпарпна у просвiтi пi
cTaIloBпTb Ее менше l метра

3. IILпжи руху всерединi будiцпi, примiщення, де нада€ться
пошуга" допоrrfuсri примiщення :

1) у разi наявносгi на IllJutxilx руху осiб з iпвшriднiстю сходiв Hi
вони продубльованi пirн.ryсом

2) на,хил панд/са стаIIовить не бiльш як 8 вiдсогкiв (на 1 мчгр Hi

довlк:инп не бiльше 8 саrrгrлметрiв пiдйому), уздовlк обох бокiв
ycix сходiв i паrцусЬ встiшовлено опоро2куз пор)лнями,
пору.rнi пандlсiв розташованi на висотi 0,7 i 0,9 мсгра"
завершальнi частшlи пор1"lнiв продовlкенi по поризоfiта.пi на
0,3 мегра (як вгорi, так i впизу) або засгосовано пiднiмальнi
пристроi що вiдповiдаrогь вимогillr{ державIIих стандаргiв, якi
вGт:IвовJIюкуь вriмоги до зазпачGIIого обладпаrня

3) Bci схо.щ{ в Meжilx одного маршу однаковi за формою в пк
планi, за ширrrrrою сходшlюl i висоmю пiд:iому сходшIок



4) дверi облапrгованi спецiа.пъними пристосуваншlми дJIя Hi

фiксацii дворних полотен в положеннi "зачшнеЕо" i
"вiдчд"arо"

5) за наявносгi прозорих дверню( (фсадrrrж) конструкцiй на Hi
ниr( нанесеяо вiдповiдlе коIfграстне марýвашш кольором

б) двернi 0твори без порогiв i перепадiв висOт, ширина Hi
двернID( oTBopiB становить не менш як 0,9 }rgтpa

7) за наявностi порогЬ виGога Korкfioк) елемента порога Ее Hi
перевиц{уе 0,02 мчгра

8) чrги порогiв зilоIФугленi Hi

9) на першу/осrаrrню сходинки, пороги, iHmi об'ектя та Hi
перешкоди нанесено коЕтрастно марIryваIfilя кольором
(ширина маркуванЕя горизоtfгаJIьно[ rrлоцини ребра - 0,05-0,1
мЕтра, вергикапьноi - 0,03-0,05 метра)

l0) пшлки p)rr(y осflillценi засобами орiеrrryвання та Hi
iпфорuування (зоrqема, такrильнi та вiзуаrrьнi елешfiIти
доступностi, позначення кольором сходпнок, порогЪ,
елементiв обладнання, прозорID( елемекгiв конструIщй,
iнших об'екгiв) та для осiб з порушешrями с.луху (зокрема,
iнформацiйrri термiнали, еIФани, табло з Еаписами у впглядi

рухомого рядкц rрисгроi длlя забезпечення текстового або
вiдеозв'язrсу, перекJrаду на жестову мову, осЕащепIuI
спецiальними персон€шьними приладаilи пiдсилення звуку),
що вiдповiдають впмогам дерхйвних станддргЬ

l l) у примiщеннi вiдсугнi предмети /перепони (горизоrrгаrrьнi Hi
TaTarci, що виступають над поверхпею пiд.тtогп, KoHcTpyKltii,
бордори, пороги тощо) на цшrlхilх руху осiб з iнвапйнiстю

12) у разiрозташуваIillя примiщень, де надаються послугп, ffi
або допомirсrих прrrмiщень впще першого поверху вони
обладнапi лiфrюш, ecкimirтopoм, пffiомником mщо,
досц/пними дIя користуванIlя осiб з iнвалiднiстю, що
вiдповiдають вимогам державних стандаргiв, якi
встановJIюють вимоги до зазначсного обладпання

13) rrрочес вi.шсрrпя/закрЕггя дверей лiфга сJmроводкуеться Hi
звуковим сигн:lлом

14) пiд час зупинки лiфга piBeHb його пiдrоги заJIишаеться в Hi
piBeнb iз лiдrогою поверху (доrryскасться вiдхи.пення не бiльш
як 0,02 uегра)

15) номери поверхiв, зазначенi Еа кнопкж лiфта наiлiшьовrlнi Hi
збiльшеlrпм шрнфом та у Korrтpacпroмy спiввiдношеввi
кольорЪ



1б) номери поверхiв, зазпачевi Еа кнопкш( лiфа, пi
про.тцrбльованi у такгильному виглядi та uщифом Браfurя

17) лiф обладнано функцlею гол(юоволо повiдомлення Hi
HoMOpi IIовсрху

18) навпрсrги дверей лiФа нiu{вна таблшчка iз номером Hi
поверху

19) ширина дверй лir}га не меЕш як 0,9 мflра Hi

20) висоrа розтаIIryвакня зовнiшньоi кflопки викпr,rку та Hi
висота розтапIувilннrl rcIопок керувilшня лiфюм вй 900 до
l100 мiлiмегрь вiл пiдrоги кабiни i поверховоi шrощащи

2l) санiтарпьгiгiепiчпi та iнmi допомilкнi примiщення Hi
розраrrоваri ва осiб з iвваrriднigгю

22) у туапепх зrгiлJIьного користувilпня (у разi Ix наявностi) Hi
(olgeMo дlя чоловiкiв i lKiHoK) виконапо укiверсаrrыry rсабiну з
мо;кrrивiстю заi'зry до Hei та пермiщеfiIlя в нй осiб у крiслах
колiсних ý тушrетакта/або yHiBeparrbнror мбirrах Еаявне в
планi вiльне вй обладнiшня коло дiамегром 1,5 метра)

23) oKpeMi санiтарньгiгiенiчнi примiщення (з оrgемим Hi
входом) обладнанi аварiйною (тривожrою) сигналiзацiею з

урац/ваffiям осiб з порушеннями зору та GIIуху

24) привол сигналiзацii розташовано в межах мiж 0,8-1,1 Hi
мегра над piBHeM пiдlоги

25) uшшl/напрямюi, лосгупнi та безпечнi для осiб з Hi
iнвалiднiстю, позЕачено мilсrародяиlr знаком дос"гупностi дпя
зручностi осiб з iнвшriдriогю

26) Micue розтilшрання панд/са (у разi його наявностi) Hi
позrlачеfiо мi:rснаро,шrим знiлком лоступностi дlя зруrностi
осiб з iнвшrйнiсгю

27) мiсче розтацIувitння санiтарно-гiгiевiчного примiщення, Hi
доступного для осiб з iнва.гriднiстю, позначеfiо мiхспародним
знаком доступностi дJIя зручностi осiб з irrваriднiспо

28) напрямок руху до еваrryашiйних Iщшхiв та виходiв, Ei
доgгуш{их дrя осiб з iнвалйнiстю, позfiачеяо мilкнародним
знiжом доступностi дш зручностi осiб з iнваrriднiстю

29) за визначеноi поrреби на входi/виходi до/з будiвлi Hi
BcTaHoBJreHo lrruш-схему, що спрпятпше самосriйнiй навiгацii
(орiекгувашнф на об'екri

30) вiдповiдна схема BиKoнarra в досгупнrпr Hi
(вiзуаilьно/таlстильно) форматах



31) у примiщеrrнi, де надаються послугш, допомiхсrих так
примiщеннях па шшя>их руху осiб з iпвшriднiстю штуцrе
освiтлення вiдповiдас вимогillr{ caHiTapHкx норм

32) у rршriщенrri, де надакrгься поG]Iугц допомfuсrих так
примiщенпях на IIIJIя(Ф( руry осiб з iнвалiднigтю немае
прелметЬ/перепон (горизонта.тrьнi та TaKi, що виступiлють над
поверхнею пiдJtоги, конФрукцii, пороги mшrо)

33) ширина цшяц/ руху в коридорах, примiщенняк, галереях TzlK

Еа шшжл( руху осiб з iнваrriднiсгю у чпстvгi не менш як 1,5

метра пiд час руху в одному нацрямку

34) ширина шшя(у руху в коридорац прпмiщеннrn(, гаперел( тчж
на lrшяrиJ( руху осiб з iнвалriднiстю у чистшi не менш як 1,8
uе]ра зусrрi.rного руху

35) ширина проходу в примiщеннi з обладнанrrям i меблями тiж
не менш як1,2 меrра

36) висога об'екгiв послуг (столи, сгiйкi, рецепцiя), а також так
пристроiЬ послуг (банкомати, термiнали mlчо) повиfiна
стаIrовити не бiлъше 0,9 мегра

37) шшяхи евакуацii € досц/пними дIя осiб з iнвалiднiстю, Hi
васамперед осiб, якi пересуваються на rрiслах колiсниц
мilють порушенЕя зору та сJIуху

38) iнформацiя про евакуаuiйнi виходи (шлл<п руху) достуIпlа Hi

для осiб з iнвалiднiстю, насiшдперед осiб, якi пересрiлються на
rqiслаr колiсниц мають порушенtut зору та слуху

39) пристроi словiщення про нlдзвrчайну сrrryаuiю Hi
адатrговшri ллlя сприйняггя yciMa особаrrrи з iввалiднiсгю,
насамперед особами, якi пересувllються на lФiслilх колiсних,
мilють порушення зору та cJryxy

4. Безбар'ернiсть посJIуг дrя осiб з iнвалйнiсгю:

1) веб-сайти органiзаuii, що розмiщепа в об'€кгi, е

доступнимfi дIя користувачiв з порушеflнями зору, cJryxy,
опорно-рухового апарату, мовпеЕЕя та iнтеrrекryмьного
розвптк)r, а Tilкor( з рiзними комбiнацiямп порушень
вiдповiдно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "[нформацiйнi
технологii. Наgганова з доступноgгi веGкоrгrеlrгу W3C
(WCAG) 2.0" не нижче рiвня АА

2) у шrгатi е (зшryчасгься) перекладач на жеýюву мову або
укладено угодупро надшilrя посJýг з переклад/ на жестову
мову з lорt1щшllмп (фiзичними) особамишr передrrлачено
надiшня вiдповiдяого перекладу черз мобiльнi додатки

Серед прiшцоючrо( кiлькiсть осiб

Hi

н1
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Пiдсумки: Спортивний комплекс коледжу, розташований за адресою: м. Киiв, вУл.

IBaHa Франка,2ба - об'сктсбар'срним.

* Зазначасться:
об'екг е безбар'срним. Людина, яка користу€ться крiслом колiсним або е незрячоюl може самостiйно зайти на об'скт
та вiльно в ньому пересуватися та скористатися евакуачiйним виходом. Такий об'скт мас вхiлну групу в piBeHb з

пiдлогою (або нормативний панлус чи пiдйомник), ширину Bcix лверей не менше 90 сантиметрiв, лiфт або пiдйомник
(або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осiб, якi пересуваються на крiслах колiсних, caHiTapHo-

гiгiенiчну KiMHaTy iз допомiжними поручнями бiля унiтазу, призначену лля вiлвiлувачiв обох статей, тактильнi
направляючi та одну мнемосхему при вхолi;
об'скг ма€ часткову безбар'ернiсть. Людина, яка користу€ться крiслом колiсним або с незрячою, може самостiЙно
зайти на об'скт та вiльно в ньому пересуватися. Такий об'скт мае вхiлну групу в piBeHb з пiдлогою (чи нормативний
пандус (або його кут ма€ вiдхилення вiл нормативного не бiльш як на l0 вiдсоткiв), ширину Bcix лверей або бiльшостi
80_89 сантиметрiв, лiфт (або бути одноповерховим), шонайменше одну доступну для осiб, якi пересуваються На

крiслах колiсних, санiтарно-гiгiснiчну KiMHaTy iз и поручнями бiля унiтазу, що призначена для
вiлвiлувачiв; об'ект е бар'ерним. Bci iншi об'екти, к до першого та лругого рiвня.

В.о. лиректора коледжу

31.07.2023 р.

С.П. Зуб
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